apstiprinU
 Latviešu kultūras centra vadītāja


___________________ R.Osmane 

Daugavpilī, 2017.gada  19. oktobrī
ZIŅOJUMS

uzaicinājumam piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

“Apskaņošanas tehnikas un piederumu piegāde Latviešu kultūras centra vajadzībām”

1. Pasūtītājs: 

	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils pašvaldības iestāde “Latviešu kultūras centrs”

	Adrese
	Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401

	Reģ.Nr.
	90000077556

	Kontaktpersona 
	LKC skaņu operators Vladimirs Feodorovs, tālr. 26588200 

e-pasts: vienibasnams@vienibasnams.lv


2. Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanas datums: 2017. gada 19. oktobris 

3. Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets: cenu aptauja

4. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1)
5. Pretendentu iesniedzamie dokumenti: Finanšu – tehniskais piedāvājums atbilstoši pielikumā Nr. 2 norādītajai formai
6. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu
7. Piedāvājums iesniedzams līdz 2017. gada 24. oktobrim, plkst. 10.00 uz e-pastu: vienibasnams@vienibasnams.lv vai personīgi Latviešu kultūras centrs, Rīgas iela 22a, Daugavpils
8.  Līguma izpildes termiņš: 30.11.2017
9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts interneta vietnēs: www.daugavpils.lv; www.vienibasnams.lv  

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;

2. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.

1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	Nr.
	Vienības nosaukums
	Apraksts  
	Daudzums

	1
	Taustiņinstrumentu pastiprinātājs ar cieto transportkasti
	Izeja

Nominālā izejas jauda: 120 W

Skaļruņi: 30 cm x 1

Augsto frekvenču skaļrunis x 1

Nominālais ieejas spriegums (1 KHZ)

Kanāls 1 (MIC/LINE) -50 to -20 dBu

Kanāls 2-4 (LINE) -20 dBu

STEREO LINK INPUT 0 dBu

AUX IN -10 dBu

Nominālais izejas spriegums (1 KHZ)

LINE OUT +4 dBu

STEREO LINK OUTPUT 0 dBu

SUBWOOFER OUT +4 dBu

VADĪBA

CHANNEL CONTROL, CH1 VOLUME Knob, CH2 VOLUME Knob, CH3, VOLUME Knob, CH4 VOLUME Knob, OUTPUT SELECT Switch, PHONES, VOLUME Knob, MASTER CONTROL, EQ (LOW) Knob, EQ (MIDDLE) Knob, EQ (HIGH) Knob, SHAPE Switch, VOLUME Knob, POWER Switch

INDIKATORI: POWER
SAVIENOJUMI

CH1 INPUT Jack (XLR type), CH1-4 INPUT L (MONO) Jacks (1/4" phone type), CH1-4 INPUT R Jacks (1/4" phone type), LINE OUT L (MONO) Jack (1/4" phone type), LINE OUT R Jack (1/4" phone type), AUX IN Jacks (RCA phono type), SUBWOOFER OUT Jack (1/4" phone type), STEREO LINK IN Jack (1/4" phone type), STEREO LINK OUT Jack (1/4" phone type), PHONES Jack (Stereo 1/4" phone type)

STRĀVAS PADEVE

Voltage: AC 117 V, AC 230 V, AC 240 V

Power Consumption: 100 W

IZMĒRI UN SVARS

Platums: 490 mm 

Dziļums: 385 mm 

Augstums: 470 mm 

Svars: 24.5 kg 
	1 gab.

	2
	Audio ieraksta paplašinātājs Allen & Heath AR0804 un kabelis CAT 5


	Piemērots arī Allen & Heath Qu konsolēm

8 XLR mikrofons / līnijas ieejas

4 XLR līnijas izejas (L / R)

Cat 5 ievade

Formāts: 19 "thomann / 1 U

Izmēri: 483 x 220 x 48 mm

Svars: 3 kg
	2 gab.

75 m

	3
	Kondensatora tipa vokālais mikrofons


	Kārtridža tips – kondensators

Frekvence – 50 līdz 20,000 Hz

Izejas pretestība – 150 ohms

Jauda – 48 Vdc ± 4 Vdc (IEC-268-15/DIN 45 596), pozitīvi kontakti 2 un 3

Strāvas plūsma – 5.2 Ma tipiski  48 Vdc

Kopīgā režīma noraidīšana - >60dB, 50 Hz līdz 20 kHz

Polaritāte – pozitīvs spiediens uz priekšējo diafragmu rada pozitīvu spriegumu uz izvades kontaktu 2 salīdzinājumā ar  kontaktu 3

Modelis – Cardiodid, supercardiodid

Jūtīgums (tipiski pie 1000 Hz; 1 Pa = 94 Db SPL) - -51 Dbv/Pa

Paša skaņa(tipiski ekvivalents SPL, A-smaguma, IEC 651) – 22Db

Maksimālais SPL @ 1000Hz 2500 ohms load – 152 dB, 1000 ohms load – 152 dB

Dinamiskais diapazons – 48 Vdc phantom, 5.6 mA

2500 ohms load    130 dB

1000 ohms load    130 dB

Signāla un trokšņa attiecība – 72 dB

Dimensijas un smagums – 49 mm maksimālais diametrs,

Garums:191 mm, svars: 300 g 
	2 gab.

	4
	Audio tehnika AEW T3100 – rokas kardiodas kondensatora tipa mikrofons ATW t371b
	Sistēma: Analoga/Digitāla: Analoga

Sistēma: Frekveņču diapazons: 655.5-680.375MHz

Sistēma: Darbības diapazons: 300 ft. Line-of-sight

Sistēma: Frekvenču josla: 70Hz-15kHz

Sistēma: Kanālu izvēle: Auto/Manuāli

Mikrofons: Tips: Kondensators

Raidītājs: Dinamikas diapazons 110dB (A-weighted)

Raidītājs: Mute funkcija Jā

Raidītājs: Baterijas veids 2 x AA

Raidītājs: Baterijas ilgums 8 stundas

Raidītājs: Izmērs 9.45" x 1.97"

Raidītājs: Svars 0.63 lbs

Uztvērējs: Antenas tips Noņemama

Uztvērējs: Tips Rackmount

Uztvērējs: Statīva apjoms 1U (pus statīvs)

Uztvērējs: priekšējā paneļa displejs

Uztvērējs: Displejs LCD

Uztvērējs: Izejas 1 x XLR, 1 x 1/4"

Uztvērējs: Dimensijas 8.27" x 6.47" x 1.73"

Uztvērējs: Svars 2.42 lbs

Ražotāja numurs ATW-3171bD
	3 gab.

	5
	Profesionālais mikrofona kabelis 
	3 dzīslu; garums: 100 m 
	1 gab.

	6
	Savienotājs Neutrik
	NC3MXX XLR3 POLIG, NC3FXX XLR3 POLIG
	20+20 gab.

	7
	Skatuves kabelis
	Ieejas: 8 x XMX203BB;
garums: 15 m
	1.gab.

	8
	Skatuves kabelis
	Ieejas: 12 x XMX203BB;
Izejas: 4x XFX203BB;

garums: 15m
	1 gab.

	9
	Eco Rack 4U DD 25 PerforLine
	Eco Rack 4U DD 25 Perfor Line

Garums: 4 HU

Iebūvētais dziļums: 25 cm

Koksnes biezums: 6,5 mm

Parnēsājams ar rokturi
	2 gab.

	10
	Universāla transportēšanas kaste
	80cm x 40cmx 43cm
Ar trīs lobētiem, lieliem tērauda lodīšu uzgaļiem

Ar 2 aizveres slēdžiem

Maksimālā iekšējā slodze: 50 kg

Sienas biezums: 7 mm
	1 gab.

	11
	Mūzikas centrs
	Tips: Mikro sistēma

Optiskais pievads: CD

Atbalstāmie disku nesēji:CD, CD-R, CD-RW

Disku skaits: 1

Audio formāti:CD-DA, MP3, WMA

USB uzkrājēja pieslēgums:USB Atmiņas karte

Audio ieeja: Line In (3,5 mm)
	1 gab.

	12
	Universāla transportkaste uz riteņiem
	AUDIOFOCUS  FR-X SYSTEM divās sistēmās vienā koferī uz riteņiem
	3 gab.

	13
	Divkanālu

DI box
	Aktīvs 2 kanālu DI lodziņš, kas piedāvā 2 kanālu DI-Box / Splitter, pieslēdzams tieši mikserpultij vai ierakstīšanas sistēmai.

Jack ieeja, XLR izeja

-20 / 40 dB PAD (līdz 3000 W)

Darbojas caur akumulatoru (9V) vai fantoma b.s.(15-52V)

Papildu sadalījuma režīms (1. kanāls piešķir signālu abām XLR izejām)
	4 gab.

	14
	Nošu pults un transportēšanas kaste
	Materiāls: metāls

Noņemama no statīva, ar caurumiem

Savienojuma daļas no metāla

Izmērs: 470 x 345 mm

Dziļums: apm. 50 mm

Augstums: 640 x 1,140 mm

Maks. kopējais augstums: apm. 1480 mm

Sakrauts trikoga diametrs apm. 115 mm

Saliekamais trijkāju garums apm. 610 mm

1-virzienu teleskopiskais pagarinājums

Svars: apm. 3 kg

Krāsa: melna
	Pultis 25 gab.

Transportkastes 2 gab.

	15
	Akustiskās ģitāras pastiprinātājs
	2x 30 W

2 kanāli: "Ģitāra" un "Mic / Line" ar fantoma barošanu

Automātiska anti-reaģēšanas funkcija

3 dažādi kora efekti

Reverb un Delay akustiskajiem instrumentiem

Pārslēdzams ģitāras kanāls (magnētisks vai piozo uztvērējs)

Tunera izeja

Stereo Aux ieeja ārējiem audio avotiem

Stereo XLR izejas

Komplektā ar pārnēsājamo somu
	1 gab.

	16
	Cietā transportkaste uz riteņiem
	Combo Fender Deville  10x4
	1 gab.

	17
	Gumijas jaudas kabelis
	3 dzīslas; 2.5 mm; 150 m
	1 gab.


2.pielikums

2017.gada ____._______________
Organizācija, adrese, reģistrācijas numurs, rekvizīti

”Apskaņošanas tehnikas un piederumu piegāde Latviešu kultūras centra vajadzībām”
FINANŠU TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

	Nr.
	Vienības nosaukums 
	Vienību skaits
	Cena par vienu vienību, 
EUR bez PVN
	Kopā 

EUR bez PVN

	1
	Taustiņinstrumentu pastiprinātājs ar cieto transportkasti
	1 gab.
	
	

	2
	Audio ieraksta paplašinātājs Allen & Heath AR0804 un kabelis CAT 5
	2 gab.

75 m
	
	

	3
	Kondensatora tipa vokālais mikrofons
	2 gab.
	
	

	4
	Audio tehnika AEW T3100 – rokas kardiodas kondensatora tipa mikrofons ATW t371b
	3 gab.
	
	

	5
	Profesionālais mikrofona kabelis 
	1 gab.
	
	

	6
	Savienotājs Neutrik
	20 gab.
	
	

	
	
	20 gab.
	
	

	7
	Skatuves kabelis/ 8 x XMX203BB
	1 gab.
	
	

	8
	Skatuves kabelis/ Ieejas: 12 x XMX203BB; Izejas: 4x XFX203BB
	1 gab.
	
	

	9
	Eco Rack 4U DD 25 PerforLine
	2 gab.
	
	

	10
	Universāla transportēšanas kaste
	1 gab.
	
	

	11
	Mūzikas centrs
	1 gab.
	
	

	12
	Universāla transportkaste uz riteņiem
	3 gab.
	
	

	13
	Divkanālu DI box
	4 gab.
	
	

	14
	Nošu pults un transportēšanas kaste
	Pultis 25 gab.
	
	

	
	
	Transportkastes 2 gab.
	
	

	15
	Akustiskās ģitāras pastiprinātājs
	1 gab.
	
	

	16
	Cietā transportkaste uz riteņiem
	1 gab.
	
	

	17
	Gumijas jaudas kabelis
	1 gab.
	
	

	Pavisam

 EUR bez PVN
	


Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā, 

 – nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības, 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


