apstiprinĀts
 DPPI “Vienības nams” vadītāja 


___________________ R.Osmane 

Daugavpilī, 2021. gada 29. jūlijā

ZIŅOJUMS

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams” aicina potenciālos pretendentus piedalīties tirgus izpētē  (identifikācijas Nr. VN/2021/13)
par līguma piešķiršanas tiesībām

“Tehniskais nodrošinājums ar apkalpošanu festivālā “Muzikālais augusts Daugavpilī 2021””

	1. 
	Pasūtītājs

	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams”


	2. 
	Adrese 
	Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401

	3. 
	Reģistrācijas Nr.
	90000077556

	4. 
	Iepirkuma priekšmets 
	Āra skatuve, LED ekrāns, skaņas, gaismu tehnika ar apkalpošanu  

	5. 
	Pakalpojuma realizācijas vieta
	PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas SAULES SKOLA pagalmā (Saules ielā 8)

	6. 
	Pretendentu iesniedzamie dokumenti
	Cenu piedāvājums atbilstoši specifikācijai (pielikums Nr.1)

	7. 
	Piedāvājuma izvēles kritērijs  
	Viszemākā cena 

	8. 
	Paredzamā līgumcena 
	Līdz 9 999 euro bez PVN



	9. 
	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, vieta 
	Līdz 2021. gada  02. augusta pl.15.00 DPPI “Vienības nams” Rīgas iela 22a, vai elektroniski:vienibasnams@vienibasnams.lv 

	10. 
	Līguma izpildes termiņš
	03.08.-20.08.2021. (faktiskās koncertu dienas: 05.08.; 12.08.; 19.08.)

	11. 
	Kontaktpersona 
	VN producents Jānis Butkevičs, tālr. 6 54 27 552


Pielikumā:

1.Tehniskā specifikācija 
2.Finanšu-tehniskais piedāvājums
Pielikums nr.1

SPECIFIKĀCIJA 

Festivāla “Muzikālais augusts Daugavpilī” koncerti (4 gab.) notiek 2021. gada 05.08., 12.08., 19.08. brīvdabā PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas SAULES SKOLA pagalmā (Saules ielā 8, Daugavpilī) ar koncertu tiešraidi uz LED ekrāna Dubrovina parkā. 

05.08. plkst. 19.00 – BIG AL & THE JOKERS

12.08. plkst. 20.00 – Marija NAUMOVA “Par to es domāšu rīt”

19.08. plkst. 18.30 – OPERAS SOLISTU KONCERTS

19.08. plkst. 20.00 – Māra BRIEŽKALNA 7TET FEAT Sofia RUBINA

Informācija: www.vienibasnams.lv, t. 65427552

Izpildītājam jānodrošina skatuves, gaismas, skaņas aparatūras un LED ekrāna montāža un uzstādīšana līdz plkst. 14.00. Demontāža pēc plkst. 22.00. Operatoru un tehniķu darbs norises dienās no plkst. 14.00 līdz koncerta beigām. 
	Nr.
	Iekārtas nosaukums un tehniskā specifikācija
	Daudzums

	1
	Aktīva Line Array tipa skanda sastāvoša no minimums 2 x 8"" LF/MF & 1 x 1,4"" Neo driver - 1 x 3"" HF voice coil & Titanium diaphragm.

Jauda: minimums Wrms: 420 W (LF) / 100 W (HF).

Atskaņojamo frekvenču diapazons: 70Hz – 19.5kHz.

Izstarošanas leņķis: horizontāli – 110 grādi, vertikāli – 7.5 grādi.

Skandas nominālais spiediens – 133 dB.
	12 gab.

	2
	Aktīvs sabvūferis. 18” collu woofer. Maximālais SPL – 131 dB. RMS jauda – 700W. Frekvenču diapazons (-6dB) – 55-100Hz.
	2 gab.

	3
	Aktīva subbass skanda sastāvoša no minimums 21"skaļruņiem, jauda minimums 3500Wrms

Atskaņojamo frekvenču diapazons: 30Hz - 110kHz. Skandas spiediens – 145dB
	6 gab.

	4
	Coaxial Skatuves monitors 15``+1.4``, jauda 1200W.

Atskaņojamo frekvenču diapazons: 55Hz - 20kHz.

Izstarošanas leņķis: horizontāli - 80 grādi, vertikāli - 60 grādi
	8gab.

	5
	Divvirziena skaņas iekārta Viens 15” neodīna zemo frekvenču (ZF) skaļrunis

Viens 1.4” ferīta kompresijas draiveris kopā ar universālu augsto frekvenču (AF) ruporu.

Darbības nomināls frekvenču diapazons ne mazāk kā no 50Hz līdz 20kHz.

RMS pieļaujamā jauda ne mazāka kā 2200W.

Maksimālais skaņas spiediens ne mazāks kā 139 dB SPL.

Universālais asimetriskais rupors 80°x30°, Ar Takelāžes sistēmu, kas ļauj uzstādīt sistēmu gan horizontālā, gan vertikālā izkārtojumā.

Ar X-comb tehnoloģiju.Ar FIR X-OVER optomal phase respons
	2 gab.

	6
	Digitālā skaņas pults 48 kHz signāla semplēšana.

16efektu statne ar stereo izejām katram efektam.

24DCA grupas. 1x Rūteris
	1gab.

	7
	Skaņas pults skatuves modulis 48 x analogas mikrofona/līnijas ieejas. 16X analogas līnijas izejas.

48 kHz signāla semplēšana.

Digitāls signāla multikabelis CAT5e līnijas ar NEUTRIK NE8MC-1 tipa konektoriem. Garums ne mazāks par 100 metriem
	1gab.

	8
	Skaņas sistēmas procesors. 4x XLR ieejas, 8x XLR izejas. AES-3 ieejas un izejas. Sampling rate līdz 192 kHz. Dante tīkls ar redundancy.
	1gab.

	9
	UHF diapazona digitāla bezvadu mikrofona sistēma ar min. 2280x maināmām frekvencēm.

Komplektā ietilpst uztvērējs un rokas mikrofons ar Beta58a galvu
	4 kompl.

	10
	UHF diapazona bezvadu monitora sistēma ar min 1680 gb 
maināmām frekvencēm (komplektā ietilpst raidītājs un

uztvērējs ar austiņām)
	4 kompl.

	11
	Bungu komplekts Kick 22”x16”; FT 16”x16”; TT(Rack) 13”x12”; TT(Rack) 12”x10”; SD 14”x 6,5”;

Single Bass Drum Pedal x1; Hi-hat Stand x1;

Boom Cymbal Stand x5; Snare Stand x1; Drum Throne x1; Tom Holders x2.

Bungu komplektam ir jābūt teicamā tehniskā stāvoklī un jāiekļauj sevī visus nepieciešamos aksesuārus un Bungu šķīvju komplekts
	1 gab.

	12
	Bungu podests 3x2x0,4
	1 gab.

	13
	Bungas akustiskais ekrans 3mx1,7m
	1 gab.

	14
	Bungu apskaņošanas mikrofonu komplekts min 12gab
	1gab.

	15
	Bass ģitāras pastiprinātājs 300W ar skandu (minimums 4 (četri) 10" skaļruņi)
	1 gab.

	16
	Ģitāru pastiprinātājs Fender Rot Hot Deville vai analogs
	1 gab.

	17
	Dinamiskie mikrofoni i5,SM57,beta52 ,D6,e906 vai analogi
	6 gab.

	18
	Dinamiskais vokālais mikrofons ar frekvenču diapazonu minimums no 50Hz-15kHz
	6 gab.

	19
	Mikrofoni Neumann KMS 105 BK vai analogi
	4 gab.

	20
	Mikrofoni DPA4099 vai analogi
	2 gab.

	21
	Līniju trasformators Aktīvs mono directbox simpleway vai analogs
	6 gab.

	22
	Mikrofonu, taustiņu un ģitāru, nošu, skandas statīvu komplekts
	1 gab.

	23
	Jānodrošina akustiskais piano saskaņā ar grupas raideri
	1 gab.

	24
	Jānodrošina sintezators Yamaha Motif 8 saskaņā ar grupas raideri
	1 gab.

	25
	Jānodrošina digitālās klavieres Nord Stage 3 saskaņā ar grupas raideri
	1 gab.

	26
	Starmetis ar lielu gaismas stara izkliedi ar 4 x LED 100W Blinder
	4 gab.

	27
	Kustīgā galva ar CMY krāsu jaukšanu. Vismaz Osram 330w spuldze, stara leņķis vismaz 3,8 līdz 42 grādi, divi gobo-wheel, 1xrotējošas prizmas, frost filtrs
	12 gab.

	28
	Kustīgais efektstarmetis Wash tipa inteliģentais prožektors ar LED Gaismas avotu 18x10w ar RGBW krāsu jaukšanas sistēmu(zoom7-55grādi)
	20 gab.

	29
	Teātra tipa starmetis Fresnel tipa starmetis ar lampas jaudu ne mazāku kā 1kW, lineāru stara resnuma regulēšanas iespējām no 10-40 grādiem
	4 gab.

	30
	Jaudas regulātoru sistēma Ar 6 kontroles kanāliem. Maksimālā pieļaujamā jauda uz kanālu 4 kW.

Jaudas bloki aprīkoti ar SOCAPEX tipa izejas konektoriem.

Blokiem jāatbalsta DMX512 gaismas iekārtu vadības protokols.

Blokam jābūt iespējai mainīt jaudas regulācija līkni.
	1 gab.

	31
	LED panelis – LED paneļi ar vismaz 18x 10W RGBW multidiodēm
	20 gab.

	32
	Gaismas iekārtu vadības pults Atbalsta DMX512 signāla protokolu.

Aprīkota ar 22 collu skarienjūtīgu ekrānu.

Ar funkciju izmantojot ārējo serveri konfigurēt līdz 64 dmx līnijām.

Aprīkota ar programējamiem regulātoriem un ātrās izsaukšanas pogām
	1 gab.

	33
	Dūmu ģenerators ar augstas kvalitate škidrumu
	1 gab.

	34
	Visu pasākuma norisei nepieciešamo signāla vadu un skatuves multikabeļu komplekts, kurš atbilst visām drošības prasībām, atbilst Latvijas Republikā pieņemtiem standartiem un ir teicamā tehniskā stāvoklī.

Komplektā ietilpst visi nepieciešamie vadi, lai pieslēgtu visus mikrofonus, instrumentus un monitoru līnijas.
	1 gab.

	35
	Visu pasākuma norisei nepieciešamo barošanas vadu,

elektrības pagarinātāju un jaudas līniju komplekts, kurš atbilst visām drošības prasībām,

atbilst Latvijas Republikā pieņemtiem standartiem un ir teicamā tehniskā stāvoklī.
	1 gab.

	36
	Skatuves podesta konstrukcija 8m x 6m Skatuves podestam jābūt bez spraugām.

Podestam jābūt aprīkotam ar drošības margām no aizmugures un sāniem un lietu aizturošu segumu.

Podestam jābūt kāpnēm ar platumu 0,75m.

Skatuves podestūras kravnesībai jābūt ne mazākai kā 750 kg/m2.

podestūras platums 8m, podestūras dziļums 6m, podestūras augstums 1,20.TUV sertificēts
	1 gab.

	37
	Skatuves jumta konstrukcija 8mx6mx8m. Skatuves konstrukcija jumta rāmis. Skatuves sistēmas rāmis veidots no kopņu elementiem,

kuru ārējais izmērs ir ne mazāks kā 390x390mm

(ārējās caurules izmērs 50mm sienas biezums 3mm šķērsspraišļa caurules izmērs 25mm sienas biezums 2mm)

iekšējais platums ne mazāk kā 8,5m

iekšējais dziļums ne mazāk kā 6,0 m

Jumta kopnes zemākais punkts ne zemāk kā 7,5 m no zemes.

TUV sertificēts. Minimālā celtspēja 4000 kg.

Aprīkota ar 4 pacelšanas elektromotoriem ar dubultām bremzēm. Tenta krāsa - melna.

No trim pusēm aprīkots ar tīkliem, kas pasargā no vēja un lietus.

drošības balasti 1t x4gab.
	1 gab.

	38
	Kabeļu traps 800 x 450 x 50 mm
	50 gab.

	39
	Norobežojošās barjeras  min. 1450 x 1068 mm, svars  ne mazāk kā 27kg
	15 gab.

	40
	Telts 3x3m
	2 gab.

	41
	LED ekrāns. 
Ne mazāks kā 5m x 3m. Diodes izmērs ne vairāk kā 3,9 mm,

izšķirtspēja ne mazāka kā 1280x768 pix.,

spilgtums ne mazāks kā 4500 NIT, IP54/65 aizsardzība.

Svars līdz 500 kg.

LED ekrāna piekares konstrukcija.

Apakšējās malas augstums ne mazāks kā 2m no zemes.

Monitori signālu kontrolei.

Ar iespēju demonstrēt translāciju no profesionālām video kamerām, video materiālus Mp4 formātā un ppt prezentācijas.

Visa nepieciešamā elektrības komunikācija.

Tiešraide no koncerta reālā laikā full hd izšķirtspējā.
	1 kompl.


1. Cenā jābūt iekļautām transporta, montāžas, demontāžas, pasākuma un visu meģinājumu apkalpošanas izmaksām. Kā arī cenā jāiekļauj vismaz 1 gaismu režisora, vismaz 2 gaismas tehniķu, vismaz 1 skaņu režisora un vismaz 2 skaņu tehniķu darba izmaksas.

2. Montāžas, demontāžas, un pasākuma apkalpjošajam personālam jābūt vismaz Bz Elektrodrošības speciālista sertifikātam.

3. Gaismas un skaņas iekārtas jānodrošina atbilstoši grupu/mūziķu tehniskajiem raideriem un pasākuma scenārijam. Par minēto grupu raideriem Izpildītājs tiks informēts Iepirkuma līguma slēgšanas procesā.

4. Piedāvājumam jāpievieno detalizētas gaismas, skaņas aprīkojuma un LED ekrāna izvietojuma shēmas.

5. Jāiesniedz izstrādāts pasākuma gaismas dizains - skatuves skice 3D formātā vai tās rasējums.

Pielikums nr.2
“Tehniskais nodrošinājums ar apkalpošanu festivālā “Muzikālais augusts Daugavpilī 2021””

	Juridiskais nosaukums
	

	Reģ.nr.
	

	Adrese
	

	Tālrunis
	

	e-pasts
	

	Interneta vietne 
	


Finanšu – tehniskais piedāvājums

	Nr.
	Iekārtas nosaukums un tehniskā specifikācija
	Daudzums
	Summa euro bez PVN

	1
	Aktīva Line Array tipa skanda sastāvoša no minimums 2 x 8"" LF/MF & 1 x 1,4"" Neo driver - 1 x 3"" HF voice coil & Titanium diaphragm.

Jauda minimums Wrms: 420 W (LF) / 100 W (HF).

Atskaņojamo frekvenču diapazons: 70Hz – 19.5kHz.

Izstarošanas leņķis: horizontāli – 110 grādi, vertikāli – 7.5 grādi.

Skandas nominālais spiediens – 133 dB.
	12 gab.
	

	2
	Aktīvs sabvūferis. 18” collu woofer. Maximālais SPL – 131 dB. RMS jauda – 700W. Frekvenču diapazons (-6dB) – 55-100Hz.
	2 gab.
	

	3
	Aktīva subbass skanda sastāvoša no minimums 21"skaļruņiem. jauda minimums 3500Wrms

Atskaņojamo frekvenču diapazons: 30Hz - 110kHz. Skandas spiediens – 145dB
	6 gab.
	

	4
	Coaxial Skatuves monitors 15``+1.4``, jauda 1200W.

Atskaņojamo frekvenču diapazons: 55Hz - 20kHz.

Izstarošanas leņķis: horizontāli - 80 grādi, vertikāli - 60 grādi
	8gab.
	

	5
	Divvirziena sķaņas iekārta Viens 15” neodīna zemo frekvenču (ZF) skaļrunis

Viens 1.4” ferīta kompresijas draiveris kopā ar universālu augsto frekvenču (AF) ruporu.

Darbības nomināls frekvenču diapazons ne mazāk kā no 50Hz līdz 20kHz.

RMS pieļaujamā jauda ne mazāka kā 2200W.

Maksimālais skaņas spiediens ne mazāks kā 139 dB SPL.

Universālais asimetriskais rupors 80°x30°, Ar Takelāžes sistēmu, kas ļauj uzstādīt sistēmu gan horizontālā, gan vertikālā izkārtojumā.

Ar X-comb tehnoloģiju. Ar FIR X-OVER optomal phase respons
	2 gab.
	

	6
	Digitālā skaņas pults 48 kHz signāla semplēšana.

16efektu statne ar stereo izejām katram efektam.

24DCA grupas. 1x Rūteris
	1gab.
	

	7
	Skaņas pults skatuves modulis 48 x analogas mikrofona/līnijas ieejas. 16X analogas līnijas izejas.

48 kHz signāla semplēšana.

Digitāls signāla multikabelis CAT5e līnijas ar NEUTRIK NE8MC-1 tipa konektoriem.

Garums ne mazāks par 100 metriem
	1gab.
	

	8
	Skaņas sistēmas procesors. 4x XLR ieejas, 8x XLR izejas. AES-3 ieejas un izejas. Sampling rate līdz 192 kHz. Dante tīkls ar redundancy.
	1gab.
	

	9
	UHF diapazona digitāla bezvadu mikrofona sistēma ar min. 2280x maināmām frekvencēm.

Komplektā ietilpst uztvērējs un rokas mikrofons ar Beta58a galvu
	4 kompl.
	

	10
	UHF diapazona bezvadu monitora sistēma ar min 1680 gb 

maināmām frekvencēm (komplektā ietilpst raidītājs un

uztvērējs ar austiņām)
	4 kompl.
	

	11
	Bungu komplekts Kick 22”x16”; FT 16”x16”; TT(Rack) 13”x12”; TT(Rack) 12”x10”; SD 14”x 6,5”;

Single Bass Drum Pedal x1; Hi-hat Stand x1;

Boom Cymbal Stand x5; Snare Stand x1; Drum Throne x1; Tom Holders x2.

Bungu komplektam ir jābūt teicamā tehniskā stāvoklī un jāiekļauj sevī visus nepieciešamos aksesuārus un Bungu šķīvju komplekts
	1 gab.
	

	12
	Bungu podests 3x2x0,4
	1 gab.
	

	13
	Bungas akustiskais ekrāns 3mx1,7m
	1 gab.
	

	14
	Bungu apskaņošanas mikrofonu komplekts min 12 gab
	1gab.
	

	15
	Bass ģitāras pastiprinātājs 300W ar skandu (minimums 4 (četri) 10" skaļruņi)
	1 gab.
	

	16
	Ģitāru pastiprinātājs Fender Rot Hot Deville, vai analogs
	1 gab.
	

	17
	Dinamiskie mikrofoni i5,SM57,beta52 ,D6,e906 vai analogi
	6 gab.
	

	18
	Dinamiskais vokālais mikrofons ar frekvenču diapazonu minimums no 50Hz-15kHz
	6 gab.
	

	19
	Mikrofoni Neumann KMS 105 BK vai analogi
	4 gab.
	

	20
	Mikrofoni DPA4099 vai analogi
	2 gab.
	

	21
	Līniju trasformators Aktīvs mono directbox simpleway vai analogs
	6 gab.
	

	22
	Mikrofonu, taustiņu un ģitāru, nošu, skandas statīvu komplekts
	1 gab.
	

	23
	Jānodrošina akustiskais piano saskaņā ar grupas raideri
	1 gab.
	

	24
	Jānoodrošina sintezators Yamaha Motif 8 saskaņā ar grupas raideri
	1 gab.
	

	25
	Jānoodrošina digitālās klavieres Nord Stage 3 saskaņā ar grupas raideri
	1 gab.
	

	26
	Starmetis ar lielu gaismas stara izkliedi ar 4 x LED 100W Blinder
	4 gab.
	

	27
	Kustīgā galva ar CMY krāsu jaukšanu. Vismaz Osram 330w spuldze, stara leņķis vismaz 3,8 līdz 42 grādi, divi gobo-wheel, 1xrotējošas prizmas, frost filtrs
	12 gab.
	

	28
	Kustīgais efektstarmetis

Wash tipa inteliģentais prožektors ar LED Gaismas avotu 18x10w ar RGBW krāsu jaukšanas sistēmu(zoom7-55gradi)
	20 gab.
	

	29
	Teātra tipa starmetis Fresnel tipa starmetis ar lampas jaudu ne mazāku kā 1kW, lineāru stara resnuma regulēšanas iespējām no 10-40 grādiem
	4 gab.
	

	30
	Jaudas regulātoru sistēma Ar 6 kontroles kanāliem. Maksimālā pieļaujamā jauda uz kanālu 4 kW.

Jaudas bloki aprīkoti ar SOCAPEX tipa izejas konektoriem.

Blokiem jāatbalsta DMX512 gaismas iekārtu vadības protokols.

Blokam jābūt iespējai mainīt jaudas regulācijas līkni.
	1 gab.
	

	31
	LED panelis – LED paneļi ar vismaz 18x 10W RGBW multidiodēm
	20 gab.
	

	32
	Gaismas iekārtu vadības pults Atbalsta DMX512 signāla protokolu.

Aprīkota ar 22 collu skarienjūtīgu ekrānu.

Ar funkciju izmantojot ārējo serveri konfigurēt līdz 64 dmx līnijām.

Aprīkota ar programējamiem regulātoriem un ātrās izsaukšanas pogām
	1 gab.
	

	33
	Dūmu ģenerators ar augstas kvalitātes škidrumu
	1 gab.
	

	34
	Visu pasākuma norisei nepieciešamo signāla vadu un skatuves multikabeļu komplekts, kurš atbilst visām drošības prasībām, atbilst Latvijas Republikā pieņemtiem standartiem un ir teicamā tehniskā stāvoklī.

Komplektā ietilpst visi nepieciešamie vadi, lai pieslēgtu visus mikrofonus, instrumentus un monitoru līnijas.
	1 gab.
	

	35
	Visu pasākuma norisei nepieciešamo barošanas vadu,

elektrības pagarinātāju un jaudas līniju komplekts, kurš atbilst visām drošības prasībām, atbilst Latvijas Republikā pieņemtiem standartiem un ir teicamā tehniskā stāvoklī.
	1 gab.
	

	36
	Skatuves podesta konstrukcija 8m x 6m Skatuves podestam jābūt bez spraugām.

Podestam jābūt aprīkotam ar drošības margām no aizmugures un sāniem un lietu aizturošu segumu.

Podesta jābūt kāpnēm ar platumu 0,75m.

Skatuves podestūras kravnesībai jābūt ne mazākai kā 750kg/m2.

podestūras platums 8m, podestūras dziļums 6m, podestūras augstums 1,20.TUV sertificēts
	1 gab.
	

	37
	Skatuves jumta konstrukcija 8mx6mx8m. Skatuves konstrukcija jumta rāmis. Skatuves sistēmas rāmis veidots no kopņu elementiem, kuru ārējais izmērs ir ne mazāks kā 390x390mm

(ārējās caurules izmērs 50mm sienas biezums 3mm šķērsspraišļa caurules izmērs 25mm sienas biezums 2mm)

iekšējais platums ne mazāk kā 8,5m

iekšējais dziļums ne mazāk kā 6,0 m

Jumta kopnes zemākais punkts ne zemāk kā 7,5 m no zemes.

TUV sertificēts. Minimālā celtspēja 4000 kg.

Aprīkota ar 4 pacelšanas elektromotoriem ar dubultām bremzēm. Tenta krāsa - melna.

No trim pusēm aprīkots ar tīkliem, kas pasargā no vēja un lietus.

drošības balasti 1t x4gab.
	1 gab.
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	Kabeļu traps 800 x 450 x 50 mm
	50 gab.
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	Norobežojošās barjeras  min. 1450 x 1068 mm, svars  ne mazāk kā 27kg
	15 gab.
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	Telts 3x3m
	2 gab.
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	LED ekrāns. 

Ne mazāks kā 5m x 3m. Diodes izmērs ne vairāk kā 3,9 mm,

izšķirtspēja ne mazāka kā 1280x768 pix.,

spilgtums ne mazāks kā 4500 NIT, IP54/65 aizsardzība.

Svars līdz 500 kg.

LED ekrāna piekares konstrukcija.

Apakšējās malas augstums ne mazāks kā 2m no zemes.

Monitori signālu kontrolei.

Ar iespēju demonstrēt translāciju no profesionālām video kamerām, video materiālus Mp4 formātā un ppt prezentācijas.

Visa nepieciešamā elektrības komunikācija.

Tiešraide no koncerta reālā laikā full hd izšķirtspējā.
	2kompl.
	

	Piedāvājuma kopsumma euro bez PVN
	

	PVN 21%
	

	Summa ar PVN 21%
	


Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā;

 – nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijā norādītās prasības. 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


